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  فن سانتريفيوژ ضد اسيد و ضد خوردگي

      

  تعريف: 
   و ضد خوردگي تجهيزاتي هستند كه بوسيله آنها تخليه بخارات خورنده صورت مي گيرد. فن هاي سانتريفيوژ ضد اسيد

  استفاده:موارد
ست استفاده مي شود. اين بخارات ممكن ا) بخارهاي اسيدي يا حلال و غيره ( سانتريفيوژ پلاستيكي براي انتقال مواد خورنده و تاثيرگذاراز فن هاي 

ده به وجود آمدر آزمايشگاه ها پتروشيمي، نساجي، در كارخانه هاي چاپ، رختشوي خانه ها و هودهاي شيميايي و بازويي  شيميايي، در فرآيندهاي
فن هاي  درجه سانتيگراد طراحي شده است. 60براي انتقال ذرات و بخارات  شيميايي با رطوبت بالا در بيشينه دماي   PSCند.  فن هاي سري باش

داراي راندمان بالا و طول عمر زياد است و با پايان عمر پروانه تمام قطعات قابل تجزيه ) BACKWARD(با پروانه مايل به عقب و كشيده  PSEسري 
عمده و مهمترين موارد مصرف اين دسته از فن ها در آزمايشگاه ها مي  و بازيابي است از اين رو اين محصول دوست دار محيط زيست مي باشد.

 باشد كه به اختصار شامل موارد ذيل است:

 آزمايشگاهي مكش بخارات در هودهاي شيميايي 

 آزمايشگاهي مكش بخارات در هودهاي فلزي سقفي 

  در آزمايشگاه ها خورنده از كابينت هاي ايمني نگهداري مواد شيميايي و سيلندرهاي گازمكش بخارات 

 تخليه بخارات خورنده در حوضچه هاي اسيد 
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  :و ويژگي ها ساختار

 ) لزوني) از جنس پلي اتيلن حهوزينگ محفظه فنPE  است.سخت 

  پروانه با ورودي يكطرفه از جنس پلي پروپيلنPP  و پره هاي به متمايل به عقب و بلند است)Backward‐curved ( كه بصورت يكپارچه
 .با هسته آلومينيومي محافظت شده با روكش پلاستيكي  ساخته شده است

  رنگ پودري الكترواستاتيك مقاوم در برابر  با پوششپايه و بدنه فن از جنس ورق فولاديUV  در  مي شود و بصورت آپشنساخته
 .خاص از ورق استنلس استيل ساخته مي شودرايط ش

  الكتروموتور فن از نوعIEC Three Phase Squirrel‐Cage Motors  و استانداردهاي جهانيCE  و داراي درجه حفاظتIP54  و ياIP55 
 مناسب شرايط كاركرد دائم مي باشد.بوده و 

 راند مان و مكش بالا و مصرف انرژي پايين 

 دور  2800و  1400دو تيپ  امكان توليد در 

 مجهز به پايه فلزي مقاوم  
 توليد صداي كم 

 ايمني بالا 

  

  اطلاعات فني
 PSC‐284 PSC‐282  مدل

 سه فاز سه فاز  نوع برق مصرفي

P دو قطبي چهار قطبي 

 1400 2800  [rpm]دور فن

 KW 2.2 KW 0.37  مصرف برق

 IP IP 54 / IP55 IP 54 / IP55نوع

 61 78  [dB]ميزان صدا

 350 mm 350 mm   [mm] قطر پروانه

 280 mm 280 mm  [mm]قطر بيروني دهانه ورودي و خروجي 

 m3/hr 5610 m3/hr 2690  حداكثر حجم مكش

 470 2000  [Pa]حداكتر تحمل افت فشار  

  

  ملزومات، و آپشن  ها
 Normal ATEX  الكترو موتور

 )SS 304استنلس استيل ( ورق فولادي با رنگ پودر الكترواستاتيك پايه فلزي

فولادي با پوشش رنگ پودري  هاي ساخته شده با پروقيل سايه بان
  الكترواستاتيك و صفحات گالوانيزه

فولادي رنگ شده و صفحات هاي با پروقيل  ساخته شده
  گالوانيزه
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 منحني بازده: 

PSC280 
Type  Model  U P 

Pm 
(KW)

In 
(A) 

IP/CL 
Lp 

dB(A)

PSC 282 T 2 2.20 4.90 55/F & 54/F 78 

PSC 284 M 4 0.37 2.90 55/F & 54/F 61 

PSC 284 T 4 0.37 1.18 55/F & 54/F 61 

PSC 286 T 6 0.18 0.70 55/F & 54/F 50 

 

Operational limit 
Type  Model  Q max 

ሺ 
య


 ሻ 

Pt min 
(mm 

𝐻ଶ𝑂) 

C max 
(m/s) 

S 

( 𝑚ଶ) 
𝑃𝑑ଶ

(𝐾𝑔𝑚ଶ)

Mot.
(Gr) 

PSC 282 5610 41 25.14 0.062 0.182 90L 

PSC 284 2690 9 12.07 0.062 0.182 71 

PSC 286 1670 4 7.491 0.062 0.182 71 

 

KgO N M LIHGFE D C B øA TYPE 

38170 330 150150  345700260600220 40 445 520 280 280 

 

 :زواياي خروجي

  است LG‐270⁰و  RD‐270⁰وضعيت استاندارد خروجي فن * 

 


